
排気脱臭システム

水ミストとオゾンの力で悪臭を
しっかりキャッチ！新発想のシステム。

☆ご存知ですか？ 「悪臭防止法」
「悪臭防止法」 では、 22 の特定悪臭物質の排出濃度基準による規

制を行ってきましたが、 平成７年の改正により、 人の嗅覚による臭気

指数規制を加え、 これら２方式の規制のうち、 地方公共団体はいず

れかの方式を選び規制を行なう事になっています。 同法による規制

は、 すべての事業所が対象でレストランなどの飲食店舗も例外では

ありません。

☆においの評価
においの評価として人の嗅覚による臭気官能試験がありますが、 こ

れは６人以上のパネラーに、段階ごとに希釈した臭気を嗅いでもらい、

どれくらい希釈したら臭わなくなるか測定し統計処理する事により数値

判定します。 においを強弱で示しますが、 においの質については評

価されていないので注意が必要です。 におい対策としては不快度を

低減させる手法も有効な解決方法の一つとなります。

浄化槽や原水槽、グリーストラップの悪臭対策に！！
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水ミストとオゾンのダブル脱臭
グリーストラップや浄化槽

などの排気の悪臭。

風向きでお客様のくつろぐ

飲食スペースへ！！

苦情でお店の評判が落ちては大変です。

そこでオゾン脱臭で問題解決。
乾式オゾン + 水ミスト排気脱臭システムは水ミストとオゾンで排
気中の臭気を除去するオゾン + 水ミスト排気脱臭システムです。
オゾン機器メーカーならではの本格派オゾン発生器を標準装
備。 しかも、 コンパクト＆低価格でしっかりと仕事をする優れも
のです。

水ミストオゾン
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処理排気

こんなところで使われています！

こんなメリットがあります！
・ 屋外設置で既存のダクトに接続するだけです。
・ 排気口にセットするだけ、 あとは給排水と電気を接続すればＯＫ。

・ 浄化槽 ・ グリーストラップ ・ 原水槽
・ ごみ置き場 ・ 飲食店
　　その他臭気発生場所でご利用いただいております。

・ 出来るだけ低コストで排気処理したい。
・ 周辺環境に配慮したい。

設置事例

Ｎ３Ｇ２０００Ｎ６Ｇ３０００
グリーストラップの脱臭。 環境配慮に対する視覚的な効果も期待できます。

仕様

Ys company

形 式 Ｎ３Ｇ２０００

410×270×1,200外形寸法(W×D×Hmm)

質 量(kg) 約27

電 源 AC100V 50/60Hz
消費電力(W) 120

使用する排気ファンと同期運転／停止制 御 方 法 

主要材質 筐体部 SUS304

給水 Rc 1/2接続口径
供給圧力(MPa) 0.1～0.75

消費水量(L/min) 約0.1～1　※出荷時調整

オゾン発生量(g/h) （周囲温度20°Cの場合） 約0.7
排水接続  排水管 VU40 

圧力損失(Pa) 160（2,000m³/h時） 

250

150（3,000m³/h時） 

700×320×1,450

約55

約1.4

Ｎ６Ｇ３０００
取付方式
処理風量（m³/h）

設置環境
設置環境
周辺温度
周辺湿度 80％ＲＨ以下

５～３５℃
腐食性ガスおよび粉塵等の無き場所

水道水（錆び・塵の混入が無く、清浄である事）

～2,000 ～3,000
壁取付

※お問い合わせの際は、 同期させる排気ファンの電圧をご指示ください。

　 使用するファンの電圧がＡＣ２００Ｖの場合はファンと連動するＡＣ２００Ｖと乾式オゾン + 水ミスト排気脱臭システム用ＡＣ１００Ｖの両方が必要です。

※有圧ファンご使用の場合は圧損が生じる可能性がありますので、 型番をお知らせください。

http://www.ozon-uv.com/

汚水

こんなところでがオススメ！
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純正オゾン発生器を内臓

機種選定の目安

形式 タイプ
処理風量 （ｍ3/ｈ）

1000 2000 3000 4000

N3G2000

N6G3000 壁取付

壁取付

原臭

１,７００
処理臭

１７０

原臭

３,２００
処理臭

４００

脱臭効果

※脱臭効果は、 においの種類や強さによって
   異なります。
　 この選定表は排気風量をもとに機種選定する
　 場合の目安としてご利用ください。

・ データは本体前後の排気を採取し、 三点比較式臭袋法にて
　臭気濃度を測定したものです。
・ 臭気の不快度が軽減されるため、 脱臭効率以上の効果が得られます。

◆グリーストラップ

◆原水槽

脱臭効率90％

脱臭効率88％
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風量 - 圧損特性

※風量は乾式オゾン + 水ミスト排気脱臭システム
　本体の排気口にて、 風速計で測定したデータ
　をもとに算出しています。


